3.e Nyilatkozat

A Toldi Balázs EV. , mint Internet szolgáltató tulajdonában, illetve használatában lévő hálózatról és interfészekről

A Toldi Balázs EV. az Internet szolgáltatás nyújtásához szórt spektrumú mikrohullámú rádiós (DSSS) alaphálózattal rendelkezik. Az alaphálózat a T-COM bérelt vonalán  és a DENINET KFT. elosztórendszerén keresztül csatlakozik az Internethez. A társaság rendelkezik továbbá szerverközponttal, valamint megkezdte a multipont hálózat kiépítését, amely az előfizetői igények függvényében folyamatosan kerül kialakításra. A felhasznált 5.6 GHz –es ISM sávi DSSS rádiós rendszer 36 Mbps pont-pont rádiós összeköttetést biztosit a épületek és az Internet trönk között. A felhasznált rádiós protokol és router berendezések támogatják a felhasználónkénti sávszélesség szabályzást.

A 36 Mbps épületek közötti rádiós átvitel segítségével blokkolásmentes városi Internet elosztó rendszer biztosítható. A routerek MAC szűrőként és tűzfalként is működnek, biztosítva ezzel a jogosultság ellenőrizhetőségét. Az épületeken belüli kommunikációt Ethernet elosztó rendszer biztosítja. A felhasználók azonosítását elsődlegesen MAC-cimek segítségével végzi a rendszer.

Az előfizetőnél elhelyezett végberendezés PCI port , USB Port illetve, 10/100 Mbps Ethernet hálózati kártya.

Ezen nyilatkozat a távközlési szolgáltatás bejelentésének mellékletét képezi. 
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