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interfész BEJELENTÉS

Az adatlap a 26/2001. MeHVM rendelet, az 1999/5/EC RTTE direktíva és ETSI irányelvek figyelembe vételével készült.

Bejelentő adatai 

Név: Toldi Balázs EV.


Székhely: 3100 Salgótarján Móricz Zsigmond út 27.


A bejelentő: 
x szolgáltató 
hálózat üzemeltető 
hálózat tulajdonos 
hálózat építtető

A megfelelő négyzetbe tegyen X-et.

Kapcsolattartó személy adatai 

Név: Toldi Balázs
telefon: 30/9427180, 20/2757808, 70/3955804, 32/785-045
e-mail: toldi@toldinet.hu

fax: 

1. Az interfész megnevezése: 
Adja meg, kérem az alkalmazott hozzáférési technológiát is.                                                                                                                           

RLAN (IEE802.11a,b) , LAN            

2. Az interfész alkalmazási területe


x  előfizetői interfész 
x  hálózati interfész 

A megfelelő négyzetbe tegyen X-et. 

3. Az interfész funkcionális meghatározása 
szolgáltatás megnevezése (szj szerint is): Adathálózati szolgáltatás,  Szj:61.90.02
4. Hivatkozott szabványok, dokumentumok: 

[1] MSZ EN 60603-7 :2000 Nyomtatott áramköri csatlakozók 3 MHz alatti frekvenciákra,

7. rész: Ellenőrzött minőségű, 8 sarkú, közös csatlakozási jellegű, helyhez kötött és függő csatlakozók termékelőírása

[2]  Ethernet  ISO/IEC  8802-3:2000  IT- Telecommunications  and  information  exchange  between  systems  - Local 

and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 3: Carrier sense multiple access with collision detection

(CSMA/CD) access method and physical layer specifications

[3] RFC 791 INTERNET PROTOCOL

DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL SPECIFICATION September 1981

elérhető: http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt
[4] RFC 793 TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL

DARPA INTERNET PROGRAM PROTOCOL SPECIFICATION September 1981 

elérhető: http://www.ietf.org/rfc/rfc0793.txt
[5] Europe/APA: ETS 300-328

5. Az interfész mechanikai jellemzői (az előfizetői hozzáférési pont megnevezése): 

Fizikai kapcsolat megvalósulása

1.USB konnektor IEEE 802.11b szabványú  RLAN interfész   (5)
    PCI konnektor IEEE 802.11b szabványú  RLAN interfész   (5)

2. RJ45  (1)

6. Az interfész elektromos és elektromágneses jellemzői:
Layer 1
1. IEEE 802.11b szabványú DSSS RLAN interfész.   Frekvencia 2412-2472 MHz,  modulációs mód  CCK (5)
    IEEE 802.11a  szabványú DSSS RLAN interfész   Frekvencia 5480-5700 MHz   modulációs mód  OFDM (5)
2. Ethernet  (2)                                                                      
7. Az interfész eljárási és logikai jellemzői (jelzésrendszer): 

Adatkapcsolati réteg

Layer 2 


Hálózati réteg
Layer 3

Internet Protokol   IP  (3) 

Transmission Controll Protocol  TCP  (4)                                                                                                                                                 

8. Egyéb (értéknövelt, többlet-, kiegészítő) szolgáltatások leirása: 

9. Egyéb információk: 

interfész osztálybasorolás (hatóság tölti ki) 
_  _  _    _  _    _  _  _

Salgótarján, 2009.02.01


Toldi Balázs

          Egyéni vállalkozó.

Kitöltési útmutató az interfész bejelentéshez

A 26/2001. (XII.22.) MeHVM rendelet (továbbiakban: R.) rendelkezik az interfész bejelentésről. A jogszabály az 1999/5/EC
 (Európai Közösség) irányelvén alapul, melynek 4.2 cikkelye határozta meg, hogy az interfészek jellemzői közzétételre kerülnek. 

Az irányelv kimondja, hogy elegendő részletességgel kell az interfészeket nyilvánosságra hozni ahhoz, hogy olyan végberendezéseket lehessen kialakítani, amelyek képesek az illető interfészeken nyújtott minden szolgáltatás vételére. Ez az alapelv átültetésre került a magyar jogrendszerbe is.

A bejelentés magyar szabványra történő hivatkozással is megtehető, a R. 3. § (2) bekezdése szerint. Ilyen esetben a bejelentést elegendő a szolgáltatás megkezdése előtt 30 nappal megtenni.

Ha még nincs olyan magyar szabvány, amely az interfész fizikai és logikai jellemzőit kellő mélységben leírná, úgy a R. 3 § (1) szerinti bejelentést kell megtenni. Ez a leírás utalhat magyar vagy nemzetközi (európai) szabványra vagy nemzetközi (európai) ajánlásra, azonban a leírást az adatlap pontjai szerint szükséges tagolni. A nemzetközi (európai) szabványokat, ajánlásokat – ha azok szabadon hozzáférhetők, vagy azokra való utalást a hatóság már előzőleg valamely interfésszel kapcsolatban közzétette – nem szükséges mellékelni. Interfész-leírás beterjesztését a szolgáltatás megkezdése előtt legalább 90 nappal kell megtenni.

A szabványok/dokumentumok esetében hivatkozzon a bejelentés a kibocsátóra, a szabvány/dokumentum nevére, számára, kiadásának időpontjára, amennyiben van, akkor verziószámára.

Kérjük, hogy ellenőrizzék és a leírásban tüntessék fel, hogy a hivatkozott dokumentumok a pontok melyikének leírását tartalmazzák.

Kérjük, hogy a publikáció elősegítése érdekében küldjék meg a bejelentést, illetve az interfész-leírást – a hivatalos papír alapú formátumon túl – e-mail-ben is, az interfesz@hif.hu címre.

Bejelentő adatai
Amennyiben nem Ön a hálózat üzemeltetője, (ill. tulajdonosa, építtetője) úgy az interfész bejelentéshez mindenképp együttműködve tegyék meg a bejelentést. Kérem, jelölje meg, hogy milyen szerepben teszi meg a bejelentést.

Kapcsolattartó személy adatai
Kérem, fordítsanak nagy hangsúlyt a kapcsolattartó megjelölésére, mert várhatóan – különösen a folyamat elején – szükség lesz a Hatóság és Önök szoros közreműködésére az adatlap teljes körű és helyes kitöltéséhez.

1. Az interfész megnevezése:
Adja meg az interfész megnevezését. A HIF honlapon (www.hif.hu)

Tájékoztatás – Interfészek – Előfizetői interfészek azonosítójának képzése
útvonalon találja az interfész osztályok elnevezéseit, ami támpontot ad az interfész elnevezését illetően. Pl.: 

· alapsávi 2 huzalos távbeszélő hozzáférés; 

· alapsávi 4 huzalos távbeszélő hozzáférés; 

· ISDN alaphozzáférés (2B+D); 

· ISDN primer sebességű hozzáférés (3...30B+D); 

· digitális hálózatok nagysebességű hierarchikus interfészei; adatátvitel X, V sorozat;

· informatikai hálózatok (LAN, WAN) interfészei (ETHERNET...stb.);

· informatikai interfészek (USB . . .);

· személyhívó;

· NMT-450;

· GSM/DCS 1800;

· DECT;

· PAMR;

· DGPS;

· UMTS;

· rádiós informatikai hálózatok (RLAN, HIPERLAN stb.) interfészei;

· műholdas interfész.

Amennyiben olyan interfészt kíván bejelenteni, amely nem szerepel a listán, úgy kérem, használja az e-mail-en vagy telefonon való kérdezés lehetőségét.

Kérem adja meg az alkalmazott hozzáférési technológiát, abban az esetben is, amikor az, az interfész alapvetően nem befolyásolja. Jelen felsorolással segítséget kívánunk nyújtani a technológia megadásához:

Internet GSM, Internet Adsl, Internet CATV, Internet RLAN, Internet PSTN-dial up, Internet ISDN dial-up, VoIP, digitális bérelt vonal X21/V11, digitális bérelt vonal V24/V28, digitális bérelt vonal V24/V35, Vsat, Frame Relay, egyéb.

2. Az interfész alkalmazási területe
Előfizetői vagy hálózati interfész megkülönböztetést adja meg.

3. Az interfész funkcionális meghatározása

szolgáltatás(ok) megnevezése (szj szerint is):
A szolgáltatás megnevezésekor ügyeljünk az egyszerű megfogalmazásra, amennyiben szabvány/ajánlás/KSH besorolás szól a szolgáltatásról, akkor arra hivatkozzunk mind hivatalos megnevezéssel, mind a számmal.

Szolgáltatásonként és interfészenként, külön-külön interfész adatlapot kell kitölteni, függetlenül attól, hogy ugyanazon az adott fizikai interfészen történik a szolgáltatás.

4. Hivatkozott szabványok, dokumentumok:
Ha még nincs olyan magyar szabvány, amely az interfész fizikai és logikai jellemzőit kellő mélységben leírná, úgy az interfész teljes leírását kell benyújtani. Ez a leírás utalhat magyar vagy nemzetközi (európai) szabványra vagy nemzetközi (európai) ajánlásra, azonban a leírást a fenti pontok szerint szükséges tagolni. 

A nemzetközi (európai) szabványokat, ajánlásokat – ha azok szabadon hozzáférhetők, vagy azokra való utalást a hatóság már előzőleg valamely interfésszel kapcsolatban közzétette – nem szükséges mellékelni, egyéb esetekben be kell nyújtani a Hatóságnak a hivatkozott dokumentumot. 

A szabványok/dokumentumok esetében hivatkozzon a bejelentés a kibocsátóra, a szabvány nevére, számára, kiadásának időpontjára, amennyiben van, akkor verziószámára.

5. Az interfész mechanikai jellemzői (az előfizetői hozzáférési pont megnevezése):
A fizikai (mechanikai) kapcsolódási pont megnevezését tüntesse fel, amihez az előfizető csatlakozik a szolgáltatás igénybevétele céljából. Mechanikai jellemzőit elegendő részletezéssel kell leírni ahhoz, hogy lehetővé tegye a végberendezés gyártója számára, hogy a végberendezésnek az előfizetői hozzáférési ponthoz (Network Termination Point, NTP) történő megbízható csatlakozásához megtervezzen vagy kiválasszon egy csatlakozót vagy egy adapterkábelt.

A csatlakozó érintkező kiosztás teljes részletezését meg kell adni, ahol az NTP-nél dugós csatlakozókat használnak. Ott, ahol az NTP fixen huzalozott, a kábeltípust és a csatlakozási elrendezést is meg kell adni.

Több eset felsorolása akkor szükséges, amennyiben az előfizető (akár saját, akár a szolgáltató döntése alapján) különböző csatlakozási módokat is igénybe vehet. (pl. Internet esetében, analóg telefonvonal, ISDN, mobil rádiótelefon). 

6. Az interfész elektromos és elektromágneses jellemzői:
Fizikai megvalósítás közvetlenül mérhető vagy vizsgálható elektromágneses jellemzői a mérési és vizsgálati módszerekkel együtt, különösen a jelszintek, jelformák, hangossági szint (analóg távbeszélő csatlakozás esetén), térerő, hullámimpedancia, frekvencia, táplálás, távtáplálás és azok szélső értékei, kódolás, modulációs eljárások.
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6.1. A jel tulajdonságai
Az interfész elektromos jellemzőinek részletes adatait – pl. az átviteli sebességek tartományát, az interfész által elfogadott és kiadott jelteljesítmény tartományt, az impulzusmaszkot, a vonali kódolást, impedanciát, időzítési korlátokat stb. – meg kell adni.

6.2. Szinkronizálás
Ahol a szolgáltatás hálózati szinkronforrást biztosít vagy megkívánja a hálózathoz való szinkronizálást az együttműködéshez, elegendő információt kell biztosítani ahhoz, hogy a tervező alkalmassá tegye a végberendezést a hálózathoz való szinkronizálásra.

6.3. Táplálási feltételek
Ahol a tápfeszültség az interfészen át biztosított, a feszültség-ellátás minden részletét meg kell adni.

7. Az interfész eljárási és logikai jellemzői (jelzésrendszer):
Jelátviteli, jelzésrendszer és szinkronizációs eljárások, a mérési és vizsgálati eljárásokkal együtt.
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Az üzenetek hibavédelmére, folyamatosságára, irányítására, célbajuttatására, az egyéb összeköttetések fenntartására, módosítására és bontására, továbbá a hálózattal való egyéb együttműködésre szolgáló eljárások és jelzéskészletek összessége a hálózaton nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez.

Digitális rendszereknél az adatkapcsolati és hálózati réteg jellemzőket kell itt említeni. Jelölje meg a kódolási struktúrát (állapot-táblázat, bitfeltöltés, prioritási mechanizmusok, riasztás-jelzés).

8. Egyéb (értéknövelt, többlet-, kiegészítő) szolgáltatások leirása:
Írja le az alapszolgáltatáson kívüli szolgáltatásokat (pl. hangátviteli szolgáltatásoknál: beszédkódolási eljárás, díjazási információ megjelenítése, egyéb kiegészítő és opciós szolgáltatások), amelyek érintik az előfizetői interfészt. A kiegészítő szolgáltatások és opcionális felhasználói segédeszközök ellenőrzésére szolgáló elemeket és eljárásokat részletezni kell.

9. Egyéb információk:
Ott ahol a végberendezések hálózat közötti együttműködés szükséges (pl. távmásolók, távszolgáltatások), annak jellemzőit itt kell megadni.

Az interfész-leírásban szereplő publikációk ne sértsenek semmilyen szellemi tulajdonjogot és/vagy szerzői jogot. Mindezért a berendezések szállítójával konzultáljon ez ügyben. Amennyiben a bejelentőnek tudomására jut valamilyen szerzői jogra vagy szellemi tulajdonjogra vonatkozó korlátozás, úgy a leírásnak utalni kell a következőkre: 

· publikáció tartalmával szemben támasztott bármilyen szellemi tulajdonjog és/vagy szerzői jog (beleértve a hivatkozott specifikációkat is)

· a specifikáció felhasználóinak biztosított jogok, illetve megkötések, valamint

· a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos engedélyezési követelményekről hogyan lehet részleteket megtudni.

� Irányelv a rádióberendezésekről, a távközlési végberendezésekről és azok megfelelőségének kölcsönös elismeréséről





